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Eni i-Sigma top MS 10W-40  je vysoce výkonný   
syntetické technologie.               Je vhodný      

pro 

          pro                za                              motory           nákladních      
,  

úpravu  

. 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA 

  Eni  i-Sigma  top  MS  10W-40   je  moderní              vysoce        výkonné mazivo   pro    
lní a OEM 

specifikace. Je to   
. 

    
   

a dobré detergentní vlastnosti, které maximalizují výkon  
 

SPECIFIKACE 

  ACEA E6, E7, E9 

  API CK-4 

  Caterpillar ECF-2, ECF-3 

  Cummins CES 20081 

  Detroit Diesel 93K218 

  Deutz DQC IV-10 LA 

  JASO DH-2-17 

  MAN M 3271-1 

  MACK EO-O PP (Schválen) 

  MAN M 3477 (Schválen) 

  MB-Approval 228.51 
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  MTU type 3.1 (Schválen) 

  Renault VI RLD-3 (Schválen) 

  Scania Low Ash (Feedback) 

  Volvo VDS-4 (Schválen) 

CHARAKTERISTIKY 

Vlastnosti Metoda Jednotka Typické 

 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 857 

 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.9 

 40°C ASTM D 445 mm²/s 98 

Viskozitní index ASTM D 2270 - 159 

 -25°C ASTM D 5293 mPa·s 5369 

Bod tuhnutí ASTM D 5950 °C -36 

Bod vzplanutí (COC) ASTM D 92 °C 224 

 ASTM D 2896 mg KOH/g 10.1 


